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L Production de carreau mono-couche
| Centrale de distribution de matériaux de construction
Fabrication de Bétons Agglomérés

Siége social: Zone d'activité du Mazafran. Lot N°25, BP 73, Koléa, 42400, Tipaza
Tél:024521019-024521021 Fax:024521020
Mobiles: 05505738 11/0555013810/0550013811
E-mail: cskolea2001@yahoo.fr  cskolea2001@gmail.com

BLOC TALUS

DESCRIPTION DU PRODUIT.

-Produit par moulage sur équipement vibro-presse Hess RH 2000 ( Allemagne ) de derniére génération a l'aide
d’agrégats sélectionnés et traités , liant et adjuvants

UTILISATION

- Habillage de talus : jusqu’a 2,25 métres de hauteur en respectant les recommandations de pose [ 9 niveaux )
- Muret de jardin et autre usage de décoration floral
- Coffrage décoratif pour colonnes en béton .

COULEURS

Couleurs au choix (Gris ciment, Beige , Rouge, Ocre, etc..)

I

VALEURS CARACTERISTIQUES

Diametre extérieur : 400mm
Diameétre intérieur : 300mm

1= 101210 G I : 250mm
EPaiSSBUr: s : 50mm
Poids unitaire ........ . 29kgs

. APPLICATION ET POSE

Aprés avoir défini 'emplacement de pose , réaliser une semelle en béton de 15 cm d’épaisseur et 80cm de
large - la pose de la premiére rangée s’effectue en vérifiant, a I'aide d’un niveau, I'horizontalité et la verticalité
des blocs.

Placer obligatoirement ,au pied de I'ouvrage, un drain évacuant vers I'extérieur.

Garnir les cavités des blocs avec de la terre végétale

Un Partenaire a la Hauteur de vos Ambitions




i BLOC TALUS
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Matériaux drainants
-

d m Des produits de qualité ,controlés et
certifiés aux normes, qui assurent aux

BHAE Pose avec clavetage extérieurs esthétique et longévite.

Semelle béton 9 Vous trouverez auprés de nos

hors gel revendeurs toutes les recommandations
et autres conseils techniques

Pose interdite



