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PAVE RECTANGULAIRE

Les pavés rectangulaires en monocouche ou en bicouche sont utilisés pour les aménagements
urbains , les allées et voies piétonnes ou carrossables.

UTILISATION

Trés résistants ils sont produits de facon standard, par vibro-presse avec des agrégats traités ,
des adjuvants et des liants de qualité.

COULEURS

Couleurs au choix et a la demande

VALEURS CARACTERISTIQUES

Résistance mécanique :
résistance a la rupture en traction par fendage : 3.6 Mpa
Absorption d’eau : £ 6 % en masse
Resistance a I'abrasion : £ 23mm

Ces caractéristiques peuvent étre améliorés
pour des besoins d’utilisation spécifiques.
Dimension : Lo 20 x La 10 cm
Epaisseur:6cm- 8cm-10cm

En chevrons ou a lignes de joints discontinues
sur sable ou sable stabilisé au ciment

Poids unitaires :

Pave (6 cm) 2.6 kgs 840 pcs/palette
Pavé (8 cm) 3.4 kgs 600 pcs/palette
Pavé (10 cm] 4.1kgs 480pcs/palette

Un Partenaire a la Hauteur de vos Ambitions
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Des produits de qualité ,contrélés et certifiés aux normes,qui assurent aux extérieurs esthétique et longévité
Vous trouverez aupres de nos revendeurs toutes les recommandations et autres conseils techniques




