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Production de carreau mono-couche
Centrale de distribution de matériaux de construction
Fabrication de Bétons Agglomérés
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BORDURE P1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bordure en béton pressé et vibré en deux couches
Agrégats sélectionnés et dosés de maniéere a produire des bétons résistants
Ciment et adjuvants de qualité

UTILISATION

Bordures pour parc, allées,terrains de sport,
Délimitation des espaces piétons et des espaces jardins .

COULEURS

Les teintes peuvent étre ajoutées dans la couche supérieure ou dans la masse au choix

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

conformes aux normes

VALEURS CARACTERISTIQUES

Dimensions : 1000 x80 mm

hauteur :200mm -

Perméabilité : 4% (en immersion compléte)
Résistance a la flexion et charge de rupture conformes aux normes

APPLICATION ET POSE

Nous recommandons une pose sur chape ( radier) de béton pour un meilleur rendu.

Un Partenaire a la Hauteur de vos Ambitions




BORDURE P1

Sarl CSK

FICHE
TECHNIQUE

Poids unitaire : 30 kgs
nombre de pieéces/palette : 50 unités

Bordurette P1 (100x20x8 cm )

Des produits de qualité ,contrélés et certifiés aux normes,qui assurent aux extérieurs esthétique et longévite
Vous trouverez auprés de nos revendeurs toutes les recommandations et autres conseils techniques




